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OBRA: PROJETO DE FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO - CRECHE TIPO 01 - PADRÃO FNDE

CONTEÚDO:

DATA:
DEZEMBRO / 2024

ESCALA:
IDENTIFICADA

FOLHA:

PROJETO ESTRUTURAL

É VEDADA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PRESENTE PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITA DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO, COMO TAMBÉM, A EXECUÇÃO DO PRESENTE PROJETO EM OUTRA OBRA DISTINTA DA ESPECIFICADA NESSA
PRANCHA (LEI FEDERAL 9.610/1998).

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA/PE
CNJP: 10.191.799/0001-02

PRANCHA NO FORMATO A0

COBRIMENTOS EM TODAS AS FACES

SAPATAS: 5.0CM
PILARES E VIGAS: 3.0 CM

PILARES E VIGAS EM CONTATO COM O SOLO: 4.5CM

CLASSE DE AGRESSIVIDADE

CLASSE II

CONCRETO

RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO < 0.55
C-25 E FCK = 25PMa À RIGOR

AÇO

CA-50
CA-60

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: LCOSTA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 47.886.639/0001-80

PLANTA DO MURO DE ARRIMO

FACHADA AA
Escala 1/75

NOTAS:

· A RESPONSABILIDADE DESTE PRESENTE PROJETO ESTÁ IMPOSTA SOMENTE AO

PROJETO DE FUNDAÇÃO SOMENTE DA FUNDAÇÃO, LOGO, NÃO CONTEMPLA A

PARTE DO MURO, LOCAL DO RESERVATÓRIO E SUPERESTRUTURA; ÁREA EM

VERMELHA NÃO ENTRA SOBRE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA;

· QUANTITATIVO PARA O MURO APROXIMADO, CONFERIR DE ACORDO COM A

TOPOGRAFIA E ARQUITETURA IN LOCO;

· CONFERIR COTAS IN LOCO, JUNTAMENTE COM A TOPOGRAFIA DO TERRENO;

· PESO ESPECIFÍCO DO SOLO COMPACTADO UTILIZADO PARA CÁLCULO FOI DE 19

kN/m³, CONSIDERANDO-SE O SOLO COMPACTADO;

· A AREIA UTILIZADO NO CONCRETO DEVERÁ SER PENEIRADA E LIVRES DE

MATERIAIS E RESÍDUOS ORGÂNICOS;

· ACONSELHA-SE ANCORAR SAPATA COM BARRAS LONGITUDINAIS NA ESTRUTURA

DO MURO DE ARRIMO PARA MAIOR ESTABILIDADE DO MURO;

· ADEQUAR COTAS IN LOCO  A BASE DO MURO, MULTIPLICAR A ALTURA H PELO

COEFICIENTE DE 0,677; RESPETANDO SEMPRE A PROPORÇÃO DA BASE INFERIOR

02;

· APOIAR BASE DO MURO EM ROCHA SÃ.

· NÃO APOIAR PILARES, FUNDAÇÕES OU LAJES DO RESERVATÓRIO SOBRE O MURO

DE ARRIMO, ACONSELHA-SE VERIFICAR DIMENSIONAMENTO E ESTABILIDADE DOS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS QUE COMPÕE O LOCAL DO RESERVATÓRIO;

· REALIZAR MANUTENÇÃO A CADA 3 ANOS POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA

ÁREA, AVALIAR ESTABILIDADE DO MURO, REPAROS E VERIFICAR A NECESSIDADE

DE REFORÇO.
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Barbacã Ø 100mm
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Concreto Ciclópico (Peso específico = 2600 kgf/m³)
FCK 20MPa e 30% de Pedra de Mão
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Canaleta impermeável externa
para captação da água proveniente

dos barbacãs
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106,500

Alvenaria de Fechamento

Canaleta impermeável interna para
captação da água no topo do
talude

TUBO PERFURADO PARA
DRENAGEM (PEAD)

Ø100MM REVESTIDO COM
MANTA BIDIM (GEOTEXTIL)

Drenagem largura 20 a 25 cm
2 Camadas de BRITA 1 e 245
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Concreto Ciclópico (Peso específico = 2600 kgf/m³)
FCK 20MPa e 30% de Pedra de Mão

Rede para drenagem Ø 100 mm -  Revestir todos os barbacãs com 
manta Geotêxtil e fixar com braçadeira ou arame de cobre
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Concreto Ciclópico (Peso específico = 2600 kgf/m³)
FCK 20MPa e 30% de Pedra de Mão

LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ LESSA JUNIOR , S/N, LOTEAMENTO ALPHAVILLE, ZONA URBANA, CUPIRA -
PE
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