
Acabamento rugoso

Armadura inferior sapata

Armadura pilar

Base compactada

Calços de apoio da
malha 10.0 cm 

Concreto magro

Junta de concretagem, rugosa,
limpa e umedecida antes de 
concretar

Montagem      
arranque pilar 

Pilar

0.
10

0.35 0.35

con
fer

ir

Lb

Variável

Detalhes Gerais das Sapatas

h0

h1

+ 0.16 mNÍVEL TÉRREO/CINTAMENTO

- 1.00 mNÍVEL SAPATA 01
NÍVEL SAPATA 02 - 1.50 m

NÍVEL SAPATA 03 - 2.00 m

NÍVEL SAPATA 02 - 3.00 m

NÍVEL SAPATA 02 - 3.50 m

107,000
106,500106,000

105,500
105,000

104,000

103,500

103,000

CORTE
ESTRUTURAL

SEM ESCALA

02/06

OBRA: PROJETO DE FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO - CRECHE TIPO 01 - PADRÃO FNDE

CONTEÚDO:

PLANTA LOCAÇÃO E DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO

DATA:
DEZEMBRO / 2024

ESCALA:
IDENTIFICADA

FOLHA:

PROJETO ESTRUTURAL

É VEDADA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PRESENTE PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITA DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO, COMO TAMBÉM, A EXECUÇÃO DO PRESENTE PROJETO EM OUTRA OBRA DISTINTA DA ESPECIFICADA NESSA
PRANCHA (LEI FEDERAL 9.610/1998).

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA/PE
CNJP: 10.191.799/0001-02

PRANCHA NO FORMATO A0

COBRIMENTOS EM TODAS AS FACES

SAPATAS: 5.0CM
PILARES E VIGAS: 3.0 CM

PILARES E VIGAS EM CONTATO COM O SOLO: 4.5CM

CLASSE DE AGRESSIVIDADE

CLASSE II

CONCRETO

RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO < 0.55
C-30 E FCK = 30PMa À RIGOR

AÇO

CA-50
CA-60

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: LCOSTA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 47.886.639/0001-80

Ancoragem dos pilares na rocha

80

60

obs.: fixar esperas na rocha com chumbadores químicos ou
similar

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P204 1 Ø10 6 17 80 17 114 684 4.2
2 Ø10 6 11 79 11 101 606 3.7

8.7Total+10%:
P206 3 Ø10 6 20 68 20 108 648 4.0

4 Ø10 5 19 78 19 116 580 3.6
8.4Total+10%:

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P28=P51 5 Ø10 6 20 89 20 129 774 4.8
6 Ø10 6 20 79 20 119 714 4.4

10.1
20.2

Total+10%:
(x2):

P29 7 Ø10 7 15 69 15 99 693 4.3
8 Ø10 5 15 99 15 129 645 4.0

9.1Total+10%:
P30=P150 9 Ø10 6 20 69 20 109 654 4.0

10 Ø10 5 20 89 20 129 645 4.0
8.8

17.6
Total+10%:

(x2):
P31=P97=P201 11 Ø10 6 20 89 20 129 774 4.8

12 Ø10 6 20 89 20 129 774 4.8
10.6
31.8

Total+10%:
(x3):

P32 13 Ø10 6 20 98 20 138 828 5.1
14 Ø10 7 19 78 19 116 812 5.0

11.1Total+10%:
P33 15 Ø10 7 20 68 20 108 756 4.7

16 Ø10 5 19 98 19 136 680 4.2
9.8Total+10%:

P34 17 Ø10 7 20 98 20 138 966 6.0
18 Ø10 7 19 98 19 136 952 5.9

13.1Total+10%:
P36=P37=P50=P57

P68=P75=P95=P136
P155=P162=P181

P192=P193

19 Ø10 5 20 99 20 139 695 4.3
20 Ø10 7 20 74 20 114 798 4.9

10.1
131.3

Total+10%:
(x13):

P41=P58=P76=P163
P182=P194=P203

21 Ø10 5 20 99 20 139 695 4.3
22 Ø10 7 20 74 20 114 798 4.9

10.1
70.7

Total+10%:
(x7):

P42 23 Ø10 6 20 88 20 128 768 4.7
24 Ø10 6 19 88 19 126 756 4.7

10.3Total+10%:
P43=P169 25 Ø10 5 20 98 20 138 690 4.3

26 Ø10 7 19 68 19 106 742 4.6
9.8

19.6
Total+10%:

(x2):
P45=P46=P53=P54

P103=P156
27 Ø10 6 20 79 20 119 714 4.4
28 Ø10 6 20 79 20 119 714 4.4

9.7
58.2

Total+10%:
(x6):

P48=P49=P61=P62
P77=P79=P82=P90

P92=P107=P133
P145=P152=P165
P184=P185=P190

P196=P205

29 Ø10 5 20 68 20 108 540 3.3
30 Ø10 5 19 68 19 106 530 3.3

7.3
138.7

Total+10%:
(x19):

P52=P55=P69=P70
P73=P74=P101=P104

P128=P130=P131
P137=P158=P159

P161

31 Ø10 6 20 69 20 109 654 4.0
32 Ø10 5 20 79 20 119 595 3.7

8.5
127.5

Total+10%:
(x15):

P56 33 Ø10 6 20 79 20 119 714 4.4
34 Ø10 6 20 89 20 129 774 4.8

10.1Total+10%:
P59 35 Ø10 6 15 79 15 109 654 4.0

36 Ø10 6 16 80 16 112 672 4.1
8.9Total+10%:

P60 37 Ø10 5 20 78 20 118 590 3.6
38 Ø10 6 19 68 19 106 636 3.9

8.3Total+10%:
P63=P146 39 Ø10 5 20 73 20 113 565 3.5

40 Ø10 5 19 73 19 111 555 3.4
7.6

15.2
Total+10%:

(x2):
P64 41 Ø10 6 20 78 20 118 708 4.4

42 Ø10 6 19 78 19 116 696 4.3
9.6Total+10%:

P65=P83=P100=P186
P198

43 Ø10 5 20 98 20 138 690 4.3
44 Ø10 7 19 73 19 111 777 4.8

10.0
50.0

Total+10%:
(x5):

P71=P72=P86=P87
P112=P157=P160

45 Ø10 5 20 69 20 109 545 3.4
46 Ø10 5 20 69 20 109 545 3.4

7.5
52.5

Total+10%:
(x7):

P78 47 Ø10 6 20 88 20 128 768 4.7
48 Ø10 6 19 88 19 126 756 4.7

10.3Total+10%:
P80 49 Ø10 6 20 78 20 118 708 4.4

50 Ø10 6 19 88 19 126 756 4.7
10.0Total+10%:

P81 51 Ø10 5 20 88 20 128 640 3.9
52 Ø10 6 19 68 19 106 636 3.9

8.6Total+10%:
P88 53 Ø10 6 20 78 20 118 708 4.4

54 Ø10 6 19 88 19 126 756 4.7
10.0Total+10%:

P89 55 Ø10 7 25 118 25 168 1176 7.2
56 Ø10 8 24 98 24 146 1168 7.2

15.8Total+10%:
P91=P108=P109
P121=P134=P135

P167=P207

57 Ø10 5 20 68 20 108 540 3.3
58 Ø10 5 19 68 19 106 530 3.3

7.3
58.4

Total+10%:
(x8):

P96 59 Ø10 6 17 78 17 112 672 4.1
60 Ø10 6 18 79 18 115 690 4.3

9.2Total+10%:
P98=P139 61 Ø10 6 20 109 20 149 894 5.5

62 Ø10 8 20 84 20 124 992 6.1
12.8
25.6

Total+10%:
(x2):

P99=P140 63 Ø10 6 20 109 20 149 894 5.5
64 Ø10 8 20 84 20 124 992 6.1

12.8
25.6

Total+10%:
(x2):

P102=P113=P124
P125=P129

65 Ø10 5 20 69 20 109 545 3.4
66 Ø10 5 20 69 20 109 545 3.4

7.5
37.5

Total+10%:
(x5):

P105 67 Ø10 5 20 88 20 128 640 3.9
68 Ø10 6 19 68 19 106 636 3.9

8.6Total+10%:
P106 69 Ø10 6 16 89 16 121 726 4.5

70 Ø10 6 17 79 17 113 678 4.2
9.6Total+10%:

P110 71 Ø10 6 11 79 11 101 606 3.7
72 Ø10 6 11 79 11 101 606 3.7

8.1Total+10%:
P115=P120=P122

P123
73 Ø10 6 20 68 20 108 648 4.0
74 Ø10 5 19 78 19 116 580 3.6

8.4
33.6

Total+10%:
(x4):

P116=P179 75 Ø10 5 20 79 20 119 595 3.7
76 Ø10 6 20 69 20 109 654 4.0

8.5
17.0

Total+10%:
(x2):

P119 77 Ø10 6 20 68 20 108 648 4.0
78 Ø10 5 19 88 19 126 630 3.9

8.7Total+10%:
P132=P164=P170
P183=P188=P195

79 Ø10 5 20 78 20 118 590 3.6
80 Ø10 6 19 68 19 106 636 3.9

8.3
49.8

Total+10%:
(x6):

P138=P200 81 Ø10 7 20 79 20 119 833 5.1
82 Ø10 6 20 99 20 139 834 5.1

11.2
22.4

Total+10%:
(x2):

P141 83 Ø10 6 20 78 20 118 708 4.4
84 Ø10 6 19 78 19 116 696 4.3

9.6Total+10%:
P142 85 Ø10 6 20 108 20 148 888 5.5

86 Ø10 8 19 78 19 116 928 5.7
12.3Total+10%:

P147=P168 87 Ø10 5 20 73 20 113 565 3.5
88 Ø10 5 19 73 19 111 555 3.4

7.6
15.2

Total+10%:
(x2):

P149 89 Ø10 5 14 79 14 107 535 3.3
90 Ø10 6 13 69 13 95 570 3.5

7.5Total+10%:
P151 91 Ø10 6 20 74 20 114 684 4.2

92 Ø10 5 20 89 20 129 645 4.0
9.0Total+10%:

P166 93 Ø10 6 20 78 20 118 708 4.4
94 Ø10 6 19 88 19 126 756 4.7

10.0Total+10%:
P171 95 Ø10 5 20 98 20 138 690 4.3

96 Ø10 7 19 68 19 106 742 4.6
9.8Total+10%:

P174 97 Ø10 9 20 109 20 149 1341 8.3
98 Ø10 8 20 129 20 169 1352 8.3

18.3Total+10%:
P176 99 Ø10 6 20 109 20 149 894 5.5

100 Ø10 8 20 79 20 119 952 5.9
12.5Total+10%:

P177 101 Ø10 7 20 69 20 109 763 4.7
102 Ø10 5 20 99 20 139 695 4.3

9.9Total+10%:
P178 103 Ø10 8 20 79 20 119 952 5.9

104 Ø10 6 20 109 20 149 894 5.5
12.5Total+10%:

P180 105 Ø10 6 20 99 20 139 834 5.1
106 Ø10 7 20 79 20 119 833 5.1

11.2Total+10%:
P187 107 Ø10 6 20 68 20 108 648 4.0

108 Ø10 5 19 78 19 116 580 3.6
8.4Total+10%:

P197 109 Ø10 6 20 99 20 139 834 5.1
110 Ø10 7 20 89 20 129 903 5.6

11.8Total+10%:
P199 111 Ø10 7 20 99 20 139 973 6.0

112 Ø10 7 20 99 20 139 973 6.0
13.2Total+10%:

Ø10: 1380.7 0.0
Total: 1380.7 0.0

P28 e P51

20

6N5Ø10c/15  C=129

20

6N6Ø10c/15  C=119

40

100

90

P29

20

7N7Ø10c/15  C=109

20

5N8Ø10c/15  C=139

40

80

11
0

P30 e P150

20

6N9Ø10c/15  C=109

20

5N10Ø10c/15  C=129

40

80

10
0

P31, P97 e P201

20

6N11Ø10c/15  C=129

20

6N12Ø10c/15  C=129

40

100

10
0

P32

20

6N13Ø10c/15  C=138

19

7N14Ø10c/15  C=116

30

110

90

P33

20

7N15Ø10c/15  C=108

19

5N16Ø10c/15  C=136

30

80

11
0

P34

20

7N17Ø10c/15  C=138

19

7N18Ø10c/15  C=136

30

110

11
0

P36, P37, P50, P57, P68, P75, P95, P136, P155,
P162, P181, P192 e P193

20

5N19Ø10c/15  C=139

20

7N20Ø10c/15  C=114

40

110

85

P41, P58, P76, P163, P182, P194 e P203

20

5N21Ø10c/15  C=139

20

7N22Ø10c/15  C=114

35

110

85

P42

20

6N23Ø10c/15  C=128

19

6N24Ø10c/15  C=126

30

100

10
0

P43 e P169

20
5N25Ø10c/15  C=138

19

7N26Ø10c/15  C=106

30

110

80

P45, P46, P53, P54, P103 e P156

20

6N27Ø10c/15  C=119

20

6N28Ø10c/15  C=119

40

90

90

P48, P49, P61, P62, P77, P79, P82, P90, P92,
P107, P133, P145, P152, P165, P184, P185, P190,
P196 e P205

20

5N29Ø10c/15  C=108

19

5N30Ø10c/15  C=106

30

80

80

P52, P55, P69, P70, P73, P74, P101, P104, P128,
P130, P131, P137, P158, P159 e P161

20

6N31Ø10c/15  C=109

20

5N32Ø10c/15  C=119

40

80

90

P56

20

6N33Ø10c/15  C=119

20

6N34Ø10c/15  C=129

40

90

10
0

P59

15

6N35Ø10c/15  C=109

16

6N36Ø10c/15  C=112

30

90

90

P60

20

5N37Ø10c/15  C=118

19

6N38Ø10c/15  C=106

30

90

80

P63 e P146

20

5N39Ø10c/15  C=113

19

5N40Ø10c/15  C=111

30

85

85

P64

20

6N41Ø10c/15  C=118

19

6N42Ø10c/15  C=116

30

90

90

P65, P83, P100, P186 e P198

20

5N43Ø10c/15  C=138

19

7N44Ø10c/15  C=111

30

110

85

P71, P72, P86, P87, P112, P157 e P160

20

5N45Ø10c/15  C=109

20

5N46Ø10c/15  C=109

40

80

80

P78

20

6N47Ø10c/15  C=128

19

6N48Ø10c/15  C=126

30

100

10
0

P80

20

6N49Ø10c/15  C=118

19

6N50Ø10c/15  C=126

30

90

10
0

P81

20

5N51Ø10c/15  C=128

19

6N52Ø10c/15  C=106

30

100

80

P88

20

6N53Ø10c/15  C=118

19

6N54Ø10c/15  C=126

30

90

10
0

P89

25

7N55Ø10c/15  C=168

24

8N56Ø10c/15  C=146

35

130

11
0

P91, P108, P109, P121, P134, P135, P167 e P207

20

5N57Ø10c/15  C=108

19

5N58Ø10c/15  C=106

30

80

80

P96

17

6N59Ø10c/15  C=112

18

6N60Ø10c/15  C=115

40

90

90

P98 e P139

20

6N61Ø10c/15  C=149

20

8N62Ø10c/15  C=124

40

120

95

P99 e P140

20

6N63Ø10c/15  C=149
20

8N64Ø10c/15  C=124

35

120

95

P102, P113, P124, P125 e P129

20

5N65Ø10c/15  C=109

20

5N66Ø10c/15  C=109

40

80

80

P105

20

5N67Ø10c/15  C=128

19

6N68Ø10c/15  C=106

30

100

80

P106

16

6N69Ø10c/15  C=121

17

6N70Ø10c/15  C=113

30

100

90

P110

11

6N71Ø10c/15  C=101

11

6N72Ø10c/15  C=101

30

90

90

P115, P120, P122 e P123

20

6N73Ø10c/15  C=108

19

5N74Ø10c/15  C=116

30

80

90

P116 e P179

20

5N75Ø10c/15  C=119

20

6N76Ø10c/15  C=109

40

90

80

P119

20

6N77Ø10c/15  C=108

19

5N78Ø10c/15  C=126

30

80

10
0

P132, P164, P170, P183, P188 e P195

20

5N79Ø10c/15  C=118

19

6N80Ø10c/15  C=106

30

90

80

P138 e P200

20

7N81Ø10c/15  C=119

20

6N82Ø10c/15  C=139

40

90

11
0

P141

20

6N83Ø10c/15  C=118

19

6N84Ø10c/15  C=116

30

90

90

P142

20

6N85Ø10c/15  C=148

19

8N86Ø10c/15  C=116

30

120

90

P147 e P168

20

5N87Ø10c/15  C=113

19

5N88Ø10c/15  C=111

30

85

85

P149

14

5N89Ø10c/15  C=107

13

6N90Ø10c/15  C=95

30

90

80

P151

20

6N91Ø10c/15  C=114

20

5N92Ø10c/15  C=129

40

85

10
0

P166

20

6N93Ø10c/15  C=118

19

6N94Ø10c/15  C=126

30

90

10
0

P171

20

5N95Ø10c/15  C=138

19

7N96Ø10c/15  C=106

30

110

80

P174

20

9N97Ø10c/15  C=149

208N98Ø10c/15  C=169

35

120

14
0

P176

20

6N99Ø10c/15  C=149

20

8N100Ø10c/15  C=119

40

120

90

P177

20

7N101Ø10c/15  C=109

20

5N102Ø10c/15  C=139

40

80

11
0

P178

20

8N103Ø10c/15  C=119

20

6N104Ø10c/15  C=149

40

90

12
0

P180

20

6N105Ø10c/15  C=139

20

7N106Ø10c/15  C=119

40

110

90

P187

20

6N107Ø10c/15  C=108

19

5N108Ø10c/15  C=116

30

80

90

P197

20

6N109Ø10c/15  C=139

20

7N110Ø10c/15  C=129

40

110

10
0

P199

20

7N111Ø10c/15  C=139

20

7N112Ø10c/15  C=139

40

110

11
0

P204

17

6N1Ø10c/15  C=114

11

6N2Ø10c/15  C=101

30

90

90

P206

20

6N3Ø10c/15  C=108

19

5N4Ø10c/15  C=116

30

80

90

Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø10 2030.7 1380.7

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Armadura inf. X Armadura inf. Y

P28 e P51 100x90 40 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P29 80x110 40 7Ø10c/15 5Ø10c/15

P30 e P150 80x100 40 6Ø10c/15 5Ø10c/15

P31, P97 e P201 100x100 40 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P32 110x90 30 6Ø10c/15 7Ø10c/15

P33 80x110 30 7Ø10c/15 5Ø10c/15

P34 110x110 30 7Ø10c/15 7Ø10c/15

P36, P37, P50, P57, P68, P75,
 P95, P136, P155, P162, P181,
 P192 e P193

110x85 40 5Ø10c/15 7Ø10c/15

P41, P58, P76, P163, P182,
 P194 e P203

110x85 35 5Ø10c/15 7Ø10c/15

P42 100x100 30 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P43 e P169 110x80 30 5Ø10c/15 7Ø10c/15

P45, P46, P53, P54,
 P103 e P156

90x90 40 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P48, P49, P61, P62, P77, P79,
 P82, P90, P92, P107, P133,
 P145, P152, P165, P184, P185,
 P190, P196 e P205

80x80 30 5Ø10c/15 5Ø10c/15

P52, P55, P69, P70, P73, P74,
 P101, P104, P128, P130, P131,
 P137, P158, P159 e P161

80x90 40 6Ø10c/15 5Ø10c/15

P56 90x100 40 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P59 90x90 30 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P60 90x80 30 5Ø10c/15 6Ø10c/15

P63 e P146 85x85 30 5Ø10c/15 5Ø10c/15

P64 90x90 30 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P65, P83, P100, P186 e P198 110x85 30 5Ø10c/15 7Ø10c/15

P71, P72, P86, P87, P112,
 P157 e P160

80x80 40 5Ø10c/15 5Ø10c/15

P78 100x100 30 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P80 90x100 30 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P81 100x80 30 5Ø10c/15 6Ø10c/15

P88 90x100 30 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P89 130x110 35 7Ø10c/15 8Ø10c/15

P91, P108, P109, P121, P134,
 P135, P167 e P207

80x80 30 5Ø10c/15 5Ø10c/15

P96 90x90 40 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P98 e P139 120x95 40 6Ø10c/15 8Ø10c/15

P99 e P140 120x95 35 6Ø10c/15 8Ø10c/15

P102, P113, P124, P125 e P129 80x80 40 5Ø10c/15 5Ø10c/15

P105 100x80 30 5Ø10c/15 6Ø10c/15

P106 100x90 30 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P110 90x90 30 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P115, P120, P122 e P123 80x90 30 6Ø10c/15 5Ø10c/15

P116 e P179 90x80 40 5Ø10c/15 6Ø10c/15

P119 80x100 30 6Ø10c/15 5Ø10c/15

P132, P164, P170, P183,
 P188 e P195

90x80 30 5Ø10c/15 6Ø10c/15

P138 e P200 90x110 40 7Ø10c/15 6Ø10c/15

P141 90x90 30 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P142 120x90 30 6Ø10c/15 8Ø10c/15

P147 e P168 85x85 30 5Ø10c/15 5Ø10c/15

P149 90x80 30 5Ø10c/15 6Ø10c/15

P151 85x100 40 6Ø10c/15 5Ø10c/15

P166 90x100 30 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P171 110x80 30 5Ø10c/15 7Ø10c/15

P174 120x140 35 9Ø10c/15 8Ø10c/15

P176 120x90 40 6Ø10c/15 8Ø10c/15

P177 80x110 40 7Ø10c/15 5Ø10c/15

P178 90x120 40 8Ø10c/15 6Ø10c/15

P180 110x90 40 6Ø10c/15 7Ø10c/15

P187 80x90 30 6Ø10c/15 5Ø10c/15

P197 110x100 40 6Ø10c/15 7Ø10c/15

P199 110x110 40 7Ø10c/15 7Ø10c/15

P204 90x90 30 6Ø10c/15 6Ø10c/15

P206 80x90 30 6Ø10c/15 5Ø10c/15

NOTAS:

· O CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO ADEQUADAMENTE, SEM DESAGREGÁ-LO;

· UTILIZAR CIMENTO CP II - Z - 32 RS OU OUTRO RESISTENTE A SULFATO.

· A RESPONSABILIDADE DESTE PRESENTE PROJETO ESTÁ IMPOSTA SOMENTE AO PROJETO DE FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, LOGO, NÃO CONTEMPLA A PARTE DO MURO, LOCAL DO RESERVATÓRIO E

SUPERESTRUTURA; ÁREA EM VERMELHA NÃO ENTRA SOBRE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA;

· CONFERIR ARMADURA DOS PILARES COM O PROJETO DO FNDE JÁ EXISTENTE;

· REDUZIR SEÇÃO DOS PILARES ACIMA DO CINTAMENTO, PARA SE ADEQUAR AO PROJETO EXISTENTE DO FNDE;

· DIMENSÕES DAS VIGAS DO CINTAMENTO SÃO ILUSTRATIVAS, VERIFICAR PROJETO EXISTENTE DO FNDE;

· EM CASO DE SAPATAS APOIADAS DIRETAMENTE SOBRE A ROCHA, DEVERÁ EXECUTAR CHUMBADORES PARA ANCORAGEM DA SAPATA COM A ROCHA, UTILIZAR 4 BARRAS DE 12,5mm. E SEMPRE APOIAR SOBRE

ROCHAS SÃ, SEM NENHUM ASPECTO DE DETERIORIZAÇÃO;

· CONFERIR COTA E LOCAÇÃO COM O PROJETO EXISTENTE, PARA DETERMINAR A LOCAÇÃO DOS PILARES, FOI USADO A PLANTA DE FORMA, DESCRITA COMO "TIPO1-SCO-07-FRM-TER0_R03".

· PROBLEMAS DECORRENTES DE MÁ EXECUÇÃO DA OBRA, TAIS COMO BICHEIRAS NO CONCRETO, AUSÊNCIA DE COBRIMENTO MÍNIMO, CURA INEFICIENTE E OUTRAS, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR;

· EXECUTAR CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA SAPATA DE NO MÍNIMO 5 CM;

· O PROJETO NÃO CONTEMPLA CARGAS PROVENIENTES DE FUTURAS AMPLIAÇÕES;

· CABERÁ AO EXECUTOR REALIZAR OS ENSAIOS PARA A CONFIRMAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO, NÃO TENDO O AUTOR QUALQUER RESPONSABILIDADE POR MATERIAL INEFICIENTE;

· IMPERMEABILIZAR TODOS OS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO (INCLUINDO VIGAS BALDRAMES E PILARES EM CONTATO COM O SOLO);

· CONFERIR COTAS E NÍVEIS COM O ARQUITETÔNICO E TOPOGRAFIA;

· ASSENTAR A FUNDAÇÃO DIRETA (SAPATA) EM SOLO BEM COMPACTADO E COESO, COM NSPT MAIOR QUE 16 OU RESISTÊNCIA MAIOR QUE 0,3 MPa E SEM PRESENÇA DE ÁGUA. NÃO ASSENTAR EM HIPÓTESE ALGUMA

SOBRE ATERRO;

· ANTES DE REALIZAR O REATERRO, TODO REPARO DE CONCRETO, CASO EXISTA, DEVE ESTAR CONCLUÍDO E TODO MATERIAL DE FORMAS E TODO ENTULHO DEVEM SER RETIRADOS DE DENTRO DAS CAVAS, PARA

VERIFICAÇÃO FINAL, PELO SETOR DE CONTROLE E QUALIDADE. O SOLO DESTINADO AO REATERRO DE VALAS DEVE SER, PREFERENCIALMENTE, O PRÓPRIO MATERIAL DA ESCAVAÇÃO DA VALA, DESDE QUE ESTE

SEJA DE BOA QUALIDADE. CASO CONTRÁRIO O MATERIAL DEVE SER IMPORTADO. O SOLO PARA REATERRO DEVE: - POSSUIR CBR ≥ 2% E EXPANSÃO < 4%; - SER ISENTO DE MATÉRIA ORGÂNICA. NÃO SE ADMITE A

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE QUALIDADE INFERIOR AO DO TERRENO ADJACENTE. A COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE REATERRO DEVE SER EXECUTADA EM CAMADAS ENVOLVENDO TODA A PEÇA COM 15,0 CM DE

ESPESSURA, COM SAPOS MECÂNICOS, PLACAS VIBRATÓRIAS OU SOQUETES MANUAIS. A VARIAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE ADMITIDO PARA O MATERIAL DE REATERRO É DE -2% A +1% EM RELAÇÃO À UMIDADE ÓTIMA

DE COMPACTAÇÃO, E O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO EXIGIDO É DE 95% EM RELAÇÃO À MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA MÁXIMA, DETERMINADA CONFORME NBR 7182, NA ENERGIA NORMAL. DEVE-SE

ALCANÇAR UMA DENSIDADE MÍNIMA DE 1800KG/M³.

· É VEDADA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PRESENTE PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, COMO TAMBÉM, A EXECUÇÃO DO PRESENTE PROJETO EM OUTRA OBRA DISTINTA

       DA ESPECIFICADA NESSA PRANCHA (LEI FEDERAL 9.610/1998).

LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ LESSA JUNIOR , S/N, LOTEAMENTO ALPHAVILLE, ZONA URBANA, CUPIRA -
PE
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