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Alvenaria de Fechamento -
FAC HADA BB Canaleta impermeavel interna para
Escala 1/75 Junta de 2 cm a cada 25m Junta de 2 cm a cada 25m captagéo da agua no topo do
talude
70 . i
Rede para drenagem @ 100 mm - Revestir todos os barbacas com
106,50 0-99 106,500 manta Geotéxtil e fixar com bragadeira ou arame de cobre
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200+ 8 : . ) ; o 219 NA : 200 ° 105,500 336
Barbaca @ 100mm 5 974200’/@ 5 o o ’ . 1 00 TUBO PERFURADO PARA
— _!_ DRENAGEM (PEAD)
Canaleta impermeavel externa 100 ‘ @100MM REVESTIDO COM
para captagao da agua proveniente 1o MANTA BIDIM (GEOTEXTIL)
dos barbacas DOOOQOOOQOOQO
103,000 -3.50 103,000 e Drenagem largura 20 a 25 cm
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55 %&%%%55\ Concreto Ciclopico (Peso especifico = 2600 kgf/m?)
' 15 e ' FCK 20MPa e 30% de Pedra de Mao
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( COBRIMENTOS EM TODAS AS FACES N ( AGO h
SAPATAS: 5.0CM CA-50
PILARES E VIGAS: 3.0 CM CA-60
L PILARES E VIGAS EM CONTATO COM O SOLO: 4.5CM JAN )
( CLASSE DE AGRESSIVIDADE N ( CONCRETO A
CLASSE Il RELACAO AGUA/CIMENTO < 0.55
9 )L C-25 E FCK = 25PMa A RIGOR
FAC HADA AA CORTE KOBRA: PROJETO DE FUNDAGCOES DA EDIFICACAO - CRECHE TIPO 01 - PADRAO FNDE )
- J
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LOCALIZAGAO: RUA LUIZ LESSA JUNIOR, S/N, LOTEAMENTO ALPHAVILLE, ZONA URBANA, CUPIRA -
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CONTEUDO:
. PLANTA DO MURO DE ARRIMO
Alvenaria de Fechamento -
Canaleta impermeavel interna para N J
Junta de 2 cm a cada 25m Calptdagao da agua no tOpO do KDATA ESCALA: FOLHA: 06/06\
70 talude L DEZEMBRO / 2024 IDENTIFICADA )
O ] OO J Rede para drenagem @ 100 mm - Revestir todos os barbacés com ( h
1706,500 manta Geotéxtil e fixar com bragadeira ou arame de cobre
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Barbaca @ 100mf 336 100 TUBO PERFURADO PARA
. . R R J N | DRENAGEM (PEAD)
/ 200 17 336 Canaleta impermeavel externa 1J86 ‘ @100MM REVESTIDO COM \ )
tacio da 2 ient MANTA BIDIM (GEOTEXTIL)
150 para captagao da agua proveniente e (E VEDADA QUALQUER ALTERAGAO NO PRESENTE PROJETO SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITA DO RESPONSAVEL)
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