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NOTAS

- MEDIDAS E NIVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSICAO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO

- SEGUIR ORIENTACAO DO PROJETO QUANTO A UTILIZACAO DAS CORES; CASO SEJA NECESSARIA
ALTERAGAO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS, PREVALECE A INFORMAGAO CONTIDA NO DESENHO

- ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO FNDE
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REFERENCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

PATIO C
A= 17

DBERTO
.73m?

QUADRA

COBERTA
A= 390.42 m?
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PROJETO PADRAO - FNDE
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PROPRIETARIO

RESP. TECNICO CAU/ CREA

3.06

DLFO CAU/ CREA
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OBERTURA

FECHAMENTO EM TELHA
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"4 PLANTA DE FORRO

b EscaLa 17100 RA

LEGENDA | LEGENDA

ESPECIFICAGAO DE TETO AREAS TIPO QUANTIDADE DESCRIGAO

LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE
32W, REF. 3320-232 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. REATOR DUPLO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO
FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%).

Besd «

LAJE DE FORRO (PRE-MOLDADA) 698,75 m?

LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE
16W, REF. 3320-216 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. REATOR DUPLO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO
FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%).

OBSERVAGOES:

= 6

LAJE MACICA 4,42 m?

ARANDELA DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 60W, h=220cm DO PISO
_m_ 18 ACABADO.

PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR METALICO DE 150W, IGNITOR E

14 REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE

DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA
DE CHOQUE TERMICO.

ESCOLA 6 SALAS DE AULA

LUMINARIA PENDENTE OU DE SOBREPOR PARA UMA LAMPADA ELIPSOIDAL MULTIVAPOR
12 METALICO DE 250W. REFLETOR/REFRATOR EM ACRILICO PRISMATICO TRANSPARENTE.

PROJETO DE ARQUITETURA

ALOJAMENTO DO REATOR NO PROPRIO CORPO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA EM

" COORDENAGAO
CERAMICA.

CGEST - Coordenagéao
Geral de Infraestrutura
Educacional

PLANTA DE FORRO

18 VENTILADOR DE PAREDE MODELO REFERENCIA TRON OU EQUIVALENTE.

ARQ

REVISAO ESCALA
1/100

DATA EMISSAO
FEVEREIRO/2014

PRANCHA

05/28

FORMATO R.01
A1 (841X594)




